
Deosan Acid-O-Phy
‹norganik kal›nt› çözücü asidik deterjan

Aç›klama
Süt sektöründe ekipmanlardaki kireç kal›nt›lar›n› çözmek için tasarlanm›fl asidik
üründür. Ayr›ca normalde sadece alkali sirkülasyonla temizlenen tesislerde süt
tafl› ve tortunun önlenmesi için periyodik olarak kullan›ma uygundur.

Özellikleri
Acid-O-Phy y›kama ifllemi s›ras›nda asitle çözülebilecek bilefliklerin kolayca
çözülmesi için formüle edilmifl güçlü asit içeren berrak bir s›v›d›r.
Acid-O-Phy, bunun yan›nda; süt kal›nt›lar›n›, süt tafllar›n› ve sert sudan gelen
kireç kal›nt›lar›n›n giderilmesi için güçlü asit bazlar› içerecek flekilde formüle
edilmifl bir üründür.S›v› olmas› avantajd›r, kolayca durulan›r ve suda hemen
çözülerek berrak stabil bir solüsyon oluflturur.
Acid-O-Phy, alkali dezenfektanlarla kombine kullan›ld›¤›nda alkaliye dayan›kl›
mikroorganizmalar›n giderilmesi ile tamamlay›c› rol oynar.

Ürün Avantajlar›
• Kullan›fll› asit formülasyonuna sahip
• Süt tafl› ve sert su tuzlar› çözmeye karfl› etkili
• Dozajlama ekipmanlar› ile kullan›ma uygun s›v› ürün
• Kolay durulan›r ve su ile kolay kar›fl›r

Kullan›m Talimatlar›
1. Süt tafl›/tortu önleme ve süt ekipmanlar›n›n CIP- sirkülasyon temizli¤i
(Rutin temizlik)
S›cak asidik y›kamalar, alkali y›kaman›n ard›ndaki durulama sonras› düzenli
olarak uygulanmal›d›r. Böylece bütün süt kiri temizlenerek süt tafl› ve tortular
ortamdan uzaklaflm›fl olur.
Deosan Acid-O-Phy s›cak veya ›l›k suda afla¤›daki flekilde uygulanmal›d›r;
1. Süt tafl› ve tortu önleme rutin temizlikleri için ( ayda en az bir kere uygulan›r )
    5-10ml /litre su oran›nda kullanl›r.
2. A¤›r süt tafl› ve tortu temizleme için (gerekliyse) 25ml/litre su oran›nda
    kullan›n›z. Kullan›m oran› tortu ve süt tafl›n›n miktar›na ve zorlu¤una göre
    50ml/litre su oran›na kadar artt›r›labilir.
Her iki rutin temizlik için de solüsyonlar› at›¤a boflalt›lmadan önce 10 dakika
boyunca dolaflt›r›n›z. Y›kama sonunda temiz ve so¤uk su ile iyice durulay›n›z.
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Güvenli Kullan›m ve Stoklama Bilgisi
Kendi ambalaj›nda kapal› olarak ve yüksek ve düflük ›s›lardan uzakta saklay›n›z.
Uyar›lar ve Önlemler
• Ciddi yan›klara neden olur.
• Duman›n› solumay›n.
• Göz ve cilt ile temas›nda bol su ile y›kay›p doktora baflvurun.
• Çal›fl›rken koruyucu eldiven, k›yafet ve gözlük kullan›n.
• Klor içeren bilefliklerle kar›flt›rmay›n, beraber stoklamay›n.
• G›da maddeleri ve çocuklardan uzak tutun.
• Bidonun a¤z› yukar› gelecek flekilde, kapal› olarak 4-25°C aras›nda muhafaza edin. Direkt günefl ›fl›¤›ndan uzak tutun.
Deosan Acid-O-Phy üretim tarihinden itibaren 2 y›ll›k bir raf ömrüne sahiptir.
Bu ürünün tam kullan›m ve imha k›lavuzu ayr› bir Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) verilmifltir.>

Ürün Uygunlu¤u
Deosan Acid-O-Phy önerilen koflullarda uyguland›¤›nda süt, meflrubat ve g›da endüstrisinde yayg›n olarak bulunan
yüzeylerde kullan›mda güvenlidir. Kalay, çinko veya sar› metallerle temas› sak›ncal›d›r.Emin olunmayan durumlarda uzun
süreli kullan›mdan önce her materyalin ayr› ayr› de¤erlendirilmesinde fayda vard›r.

Teknik Data
Görünüfl : Berrak s›v›
Relatif Dansite (20°C) : 1.20
pH (%1 solüsyon) : 1.7

Yukar›daki bilgi tipik bir üretimden al›nm›flt›r. spesifikasyon olarak kullan›lmamal›d›r.

Varolan Ambalaj Boyutlar›
Kodu      Ambalaj Boyutu
70021322           2L
70021323           5L


