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Deosan Flowsan
Klorlu alkali deterjan dezenfektan

Aç›klama
Flowsan her sertlikteki suda kullan›ma uygun, düflük köpüklü, klorlu, süt sanayiindeki
manuel, CIP ve sprey y›kama uygulamalar› için kullan›lan alkali a¤›r hizmet deterjan›d›r.
Flowsan ayn› zamanda mand›ralar ve çiftliklerde süt al›m bölümlerinin tek
aflamal› temizli¤inde ve dondurucular›n CIP temizli¤inde ve ifllenmifl g›dada
kanal temizli¤inde kullan›labilir.

Özellikleri
Flowsan, tüm sektörlerdeki CIP ve sprey y›kama uygulamalar›nda kir sökme ve
dezenfeksiyon özellikleriyle mükemmel temizlik sa¤lar.
Flowsan, protein kal›nt›lar› çözmede çok etkilidir.
Flowsan, tek aflamal› temizlikte, suyun sertlik derecesine ba¤l› olmaks›z›n
kullan›labilir.
Flowsan, genifl spektrumlu biosidal etkiyi sa¤lar.

Ürün Avantajlar›
• Organik kir sökmede oldukça etkili deterjand›r, temiz ve üretime haz›r yüzey sa¤lar.
• Ekipmanlar› tortudan korur ve operasyonel verimlili¤i artt›r›r.
• Az su kullan›larak kolay durulanma sa¤lar.
• Yüksek türbülans alt›nda düflük köpü¤ü ile durulamay› kolaylaflt›r›r ve temizlilik
  verimlili¤ini artt›r›r.

Kullan›m Talimatlar›
Flowsan CIP ve sprey y›kama uygulamalar›nda % 0.5 - 2  w/w konsantrasyonlar›nda
oda s›cakl›¤›ndan 50°C’ye kadar olan s›cakl›klarda ve temas süresi uygulamaya ve
kirin derecesine ba¤l› olarak kullan›l›r.
Flowsan içeren solüsyonlar kullan›ld›ktan sonra g›da ve içecekle temas eden
bütün yüzeylerden uzaklaflt›rmak amac›yla iyice durulanmal›d›r.
Flowsan içeren solüsyonlar kullan›lmadan önce etkin bir ön durulama yap›lmal›d›r.
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Varolan Ambalaj Boyutlar›
Kodu      Ambalaj Boyutu
70021325             5L
7511275           20L

Teknik Data
Görünüfl : berrak, sar› s›v›
Relatif dansite (20°C) : 1.17
pH (1 % solüsyon / 20°C) : 12.2
Kimyasal Oksijen ‹htiyac› (COD) : 12 gO2/kg
Nitrojen Miktar› (N) :  yok
Fosfor Miktar› (P) :  yok

Spesifik Kondaktivite 20°C’de
[mS/cm]

 

 
 

 

Yukar›daki bilgi tipik bir üretimden al›nm›flt›r ve spesifikasyon olarak kullan›lmamal›d›r.

Güvenli Kullan›m ve Stoklama Bilgisi
Di¤er kimyasallarla kar›flt›rmay›n. Direkt günefl ›fl›¤› ve çok so¤ukta b›rakmay›n. Orijinal ambalaj›nda, bidonun
a¤›z k›sm› yukar› gelecek ve kapal› olacak flekilde 4 - 25°C’de muhafaza edilmek flart›yla imal tarihinden
itibaren raf ömrü 6 ayd›r. Bu ürünün tam kullan›m ve imha k›lavuzu ayr› bir Ürün Güvenlik Bilgi Formunda
verilmifltir.

Ürün Uygunlu¤u
Flowsan önerilen koflullarda uyguland›¤›nda süt endüstrisinde yayg›n olarak bulunan yüzeylerde
kullan›mda güvenlidir. Emin olunmayan durumlarda uzun süreli kullan›mdan önce her materyalin ayr› ayr›
de¤erlendirilmesinde fayda vard›r

Test Yöntemi
Reaktifler: 0.1 N Hidroklorik veya sülfürik Asit

0.1 N Sodyum tiyosülfat
Fenolftalein Indikatörü

Prosedür: 20 ml test solüsyonuna yaklafl›k 10 ml 0.1 N sodyum tiyosülfat ekleyin,
iyice kar›flt›r›n ve 30 saniye boyunca dinlenmeye b›rak›n. 2-3 damla
indikatör ekleyin ve renk kaybolana kadar titre edin.

Hesaplama: %w/w Flowsan = Titrasyon hacmi (ml) x 0.30
%v/v Flowsan = Titrasyon hacmi (ml) x 0.26
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